
TF5060C

СПЕЦИФИКАЦИЯ
Системы непрерывной очистки масел TF5060C

Блок TF5060C предназначен для гидравлических и смазочных масел 
всех видов. Он специально разработан для установки «на борту» 
различной спецтехники и обеспечивает непрерывную фильтрацию масла 
в гидравлической системе.

Производительность: 600 л/сутки (25 л/час)

Тип масла: Все типы гидравлических и 
смазочных масел

Вязкость масла: 32 - 320 cСт

Потребляемая мощность: 360 Вт / 15 А

Давление на выходе: Максимально 3 бар

Принцип удаления воды: Испарение

Применение: Оборудование для горнодобывающей промышленности и строительства, 
карьерная техника. Например: экскаваторы, автомобильные краны и подвесные 
подъемники, бульдозеры, самосвалы, погрузочно-разгрузочная техника.

Блок TF5060C представляет собой систему фильтрации любых типов масел в системах  
специальной техники. Блок состоит из фильтра и контроллера, а уникальная технология 
очистки способна продлить срок службы вашего масла в  10-15 РАЗ!
Блок TF5060C удаляет механические частицы до 1 микрон, испаряет воду из масла до 
0,01%, что делает состояние масла лучше чем новое.

Класс масла по стандарту NAS:        3-4 класс

Результат при постоянном использовании:

Содержание воды в масле: 0,01% (100 ppm)
Содержание механических частиц:  1 микрон

Без
очистки После 

очистки

Тип соединения: вход - 10L
выход - 12S

Напряжение: 24 В (постоянный ток)

Давление на входе: Максимально 200 бар

Вес блока: 11 кг

Габариты: 38x35,5x14 см (ВxШxГ) 

контроллер

фильтр
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СХЕМА УСТАНОВКИ
системы непрерывной очистки масел TF5060C

Уникальная технология и запатентованный 
фильтр с испарительной камерой

   Для удаления воды в нем имеется 
испарительная камера, которая испаряет воду, 
морскую воду и эмульгированную воду в масле 
до 0,01% (100 ppm).

Чтобы обеспечить высокое качество масла, 
Purifiner одновременно очищает как частицы, так 
и воду, включая эмульгированную воду.
    В основном фильтре Purifiner используется  

100% хлопковый фильтр, который поглощает все 
частицы и примеси твердых элементов до 1-3 
микрон. 

   При постоянном использовании блока 
Purifiner 24/7 - 365 дней в году - масло достигает 
более высокого качества, чем новое.
     Purifiner используется на мировом рынке уже 
более 15 лет, и наша технология очистки 
доказала свою эффективность на всех типах 
масел. От обычного минерального масла до 
синтетических масел, а также биоразлагаемых 
масел (EAL-масло).
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ
системы непрерывной очистки масел TF5060C

Установка блока TF5060C на экскаватор HITACHI 870 LCH

Установка блока TF5060C на автокран
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ
системы непрерывной очистки масел TF5060C
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Установка блока TF5060C на кран LIEBHERR LTM 1350
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ПРИМЕР УСТАНОВКИ
системы непрерывной очистки масел TF5060C

Главной причиной механических отказов является загрязненное масло. Сохраняя качество 
масла путем удаления воды и твердых частиц, снижается количество механических сбоев и 
простоев, стоимость эксплуатационных расходов и ремонтов, а также увеличивается срок 
службы оборудования. Все эти преимущества в сочетании сделают Ваш бизнес более 
успешным.
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